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•	Удобна и проста 
в применении

•	Выход пены 40 л при t +20 °С 
и влажности 60 %

•	 �Превосходная адгезия
•	 �Работает при различных 

климатических условиях

•	Удобна и проста 
в применении

•	Выход пены 30 л при t +20 °С 
и влажности 60 %

•	 �Превосходная адгезия
•	 �Работает при различных 

климатических условиях

Назначение материала
�Предназначена для герметизации, тепло- и шумоизоля-
ции швов, щелей, пустот, монтажа деталей при выполне-
нии строительных и отделочных работ.
Температура применения
�Применяется при температуре от –10 до +35 °С.

Назначение материала
�Предназначена для герметизации, тепло- и шумоизоля-
ции швов, щелей, пустот, монтажа деталей при выполне-
нии строительных и отделочных работ.
Температура применения
�Применяется при температуре от –10 до +35 °С.

ТЕХНОНИКОЛЬ № 800 ТЕХНОНИКОЛЬ № 650
master
Пена монтажная бытовая 
всесезонная

master
Пена монтажная бытовая 
всесезонная

ТЕХНОНИКОЛЬ № 450
master
Пена монтажная бытовая 
всесезонная

Лучшее решение Универсальное решение

•	Удобна и проста в 
применении

•	Выход пены 25 л при t +20 °С 
и влажности 60 %

•	 �Превосходная адгезия
•	 �Работает при различных 

климатических условиях

Назначение материала
�Предназначена для герметизации, тепло- и шумоизоля-
ции швов, щелей, пустот, монтажа деталей при выполне-
нии строительных и отделочных работ.
Температура применения
�Применяется при температуре от –10 до +35 °С.

идеальна 
для быстрого ремонта

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ ПУ ПЕНЫ

Первичное расширение
•	 �Объем пены, который образуется сразу после 

выпуска пены из баллона.
•	 �Влияет на точность дозирования при заполне-

нии пеной монтажных зазоров.

Вторичное расширение
Этот параметр отображает степень прироста 
объема валика пены в промежутке времени меж-
ду выходом валика из баллона и моментом его 
полной полимеризации по причине образования 
в пене углекислого газа

Усадка
•	 �Этот параметр отображает степень сжатия пены 

в монтажных швах после выхода углекислого 
газа из застывшей пены.

•	 �Влияет на степень риска возникновения необ-
ходимости «допенивать» монтажные зазоры.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ ПУ ПЕНЫ 
ПОСЛЕ ЗАСТЫВАНИЯ

Эластичность
Этот параметр влияет на устройства подвижных
швов. Реагирует на окружающую среду. В про-
цессе эксплуатации монтажного шва ПУ пена 
«дышит» вместе с конструкцией, что позволяет 
возвращаться в исходное положение не образо-
вывая щелей.

Пористость
•	 �Этот параметр отображает количество и ве-

личину открытых ячеек (пузырьков) на срезе 
валика пены, а так же однородность структуры 
пены по площади всего среза.

•	Влияет на адгезию пены к поверхностям.
•	 �Влияет на параметры звукоизоляции и термои-

золяции.

Внимание! Наличие крупных пор ведут к падению 
звуко- и теплоизолирующей способности пены, 
создавая каналы для свободного теплообмена.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ

•	 �Заполнение и уплотнение проемов и поло-
стей.

•	Герметизация конструкции.

•	Термоизоляция конструкции.

•	Звукоизоляция конструкции.

•	Соединение конструктивных элементов.

ПРИМЕЧАНИЕ!

•	 �Продукт обладает слабой адгезией к полиэти-
лену, полипропилену, силикону и тефлону.

•	 �При монтаже оконных рам и дверных коробок 
необходимо использовать механические кре-
пления, так как пена не является крепежом.

•	Пена на срезах впитывает воду.

•	 �Пена разрушается под воздействием УФ 
излучения.



•	Выход пены 70 л при t +20 °С 
и влажности 60 %

•	Увеличенный выход пены
•	Низкое вторичное 

расширение
•	Превосходная адгезия

•	  Выход пены 65 л при t +20 °С 
и влажности 60 %

•	Активное первичное 
расширение

•	Умеренное вторичное 
расширение

•	Превосходная адгезия

•	Огнестойкость до 240 минут
•	Превосходная адгезия
•	Высокие тепло- и 

звукоизоляционные свойства
•	Стабильность размеров

•	Повышенная адгезия
•	Низкая степень расширения

•	Выход пены 65 л при t +20 °С 
и влажности 60 %

•	Умеренное первичное 
расширение

•	Минимальное вторичное 
расширение

•	Превосходная адгезия

•	Выход пены 45 л при t +20 °С 
и влажности 60 %

•	Умеренное первичное 
расширение

•	Низкое вторичное 
расширение

•	Превосходная адгезия

•	Широкий спект применения
•	Повышенная адгезияТехноНИКОЛЬ — один из крупнейших 

в России и Европе производителей и 
поставщиков кровельных, гидроизоляци-
онных и теплоизоляционных материалов. 
Более 200 миллионов человек во всем 
мире живут и работают в зданиях, по-
строенных с использованием материалов 
ТехноНИКОЛЬ.

Компания ТехноНИКОЛЬ сегодня: 
14 производственных направлений
47 заводов в России и странах СНГ
�5 000 квалифицированных сотрудников

Мы — команда профессионалов!

Компания ТехноНИКОЛЬ — это 5 000 
профессионалов. Все наши усилия 
нацелены на общее дело: разрабатывать 
и внедрять инновационные технологии, 
гибко реагировать на изменяющиеся 
потребности рынка и предлагать вам 
только лучшие решения.

Мы гарантируем качество!

Мы отвечаем за каждый произведен-
ный продукт. Мы берем на себя ответ-
ственность, работаем, решаем сложные 
задачи и получаем от этого удоволь-
ствие. Наши заводы сертифицированы 
по международному стандарту качества 
ISO. В производстве внедрены инноваци-
онные разработки собственных научных 
центров и лабораторий. Выбирая наши 
продукты, вы выбираете надежность и 
качество.

8 800 200 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
WWW.TN.RU

Назначение материала
•	 Изоляция оконных и дверных проемов.
•	 Заполнение полостей.
•	 �Уплотнение отверстий в конструкциях крыш и изоляци-

онных материалах.
•	 Создание звуконепроницаемых перегородок.
•	 Заполнение пустот вокруг труб.
•	 �Изоляция стеновых панелей и кровельной черепицы.
Температура применения
•	 �Всесезонная применяется при температуре 

от –10 до +30 °С.
•	 �Зимняя применяется при температуре  

от –18 до +30 °С.

Назначение материала
•	 �Изоляция оконных и дверных проемов.
•	 Заполнение полостей.
•	 �Уплотнение отверстий в конструкциях крыш и изоля-

ционных материалах.
•	 Создание звуконепроницаемых перегородок.
•	 Заполнение пустот вокруг труб.
•	 �Изоляция стеновых панелей и кровельной черепицы.
Температура применения
•	 �Всесезонная применяется при температуре 

от –10 до +30 °С.
•	 �Зимняя применяется при температуре  

от –18 до +30 °С.

Назначение материала
•	 �Монтаж огнезащитных дверных и оконных блоков.
•	 �Герметизация швов между стенами и полами/потолками 

для огне- и дымозащиты.
•	 Заполнение пустот.
•	 �Любые области, где требуется огнестойкость конструк-

ций.
Температура применения
•	 �Применяется при температуре от +5 до +35 °С.

Назначение материала
Предназначен для крепления плит 
из пенополистирола и экструзионно-
го пенополистирола при устройстве 
систем внутренней теплоизоляции 
полов, стен, межкомнатных перего-
родок, балконов и лоджий, а также для наружной те-
плоизоляции фундаментов и фасадов как в новом стро-
ительстве, так и при термореновации старых зданий.
Также применяется для: заделки щелей между тепло-
изоляционными плитами; приклеивания XPS и пенопо-
листирола к различным материалам.
Температура применения
•	 �Применяется при температуре от 0 до +35 °С.

Назначение материала
•	 Изоляция оконных и дверных проемов.
•	 Заполнение полостей.
•	 �Уплотнение отверстий в конструкциях крыш и изоляци-

онных материалах.
•	 Создание звуконепроницаемых перегородок.
•	 Заполнение пустот вокруг труб.
•	 �Изоляция стеновых панелей и кровельной черепицы.
Температура применения
•	 �Всесезонная применяется при температуре 

от –10 до +30 °С.
•	 �Зимняя применяется при температуре  

от –18 до +30 °С.

Назначение материала
•	 �Изоляция оконных и дверных проемов.
•	 Заполнение полостей.
•	 �Уплотнение отверстий в конструкциях крыш и изоля-

ционных материалах.
•	 Создание звуконепроницаемых перегородок.
•	 Заполнение пустот вокруг труб.
•	 �Изоляция стеновых панелей и кровельной черепицы.
Температура применения
•	 �Всесезонная применяется при температуре 

от –10 до +30 °С.
•	 �Зимняя применяется при температуре  

от –18 до +30 °С.

Назначение материала
Применяется для фиксации панелей 
из дерева, пластмассы, жести, ГВЛ, 
ГКЛ, СМЛ ко всем типичным стро-
ительным основаниям, для монта-
жа плит из пенополистирола (ЕPS) 
и экструзионного пенополистирола (XPS) при устрой-
стве теплоизоляции внешних и внутренних стен здания, 
крыш, подвалов, фундаментов, полов как в новых, так 
и в реконструируемых зданиях, а также для приклейки 
декоративных полиуритановых конструкций (балок, плин-
тусов, имитаций каминной облицовки) и для заполнения 
полостей, пустот, трещин в стенах. Обладает высокой 
адгезией к дереву, бетону, цементным штукатуркам и 
другим минеральным основаниям, а также к теплоизо-
ляционным плитам, пластикам.
Температура применения
•	 �Применяется при температуре от 0 до +35 °С.

ТЕХНОНИКОЛЬ № 70

ТЕХНОНИКОЛЬ № 65

ТЕХНОНИКОЛЬ № 240 ТЕХНОНИКОЛЬ

ТЕХНОНИКОЛЬ № 65 ТЕХНОНИКОЛЬ № 45

ТЕХНОНИКОЛЬ № 500
professional
Пена монтажная 
профессиональная

maximum
Пена монтажная 
профессиональная

огнестойкая
Пена монтажная 
профессиональная

для XPS 
и ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
клей-пена

constant
Пена монтажная 
профессиональная

balance
Пена монтажная 
профессиональная

универсальный
клей-Пена

Разработан 
для профессионалов

Максимальный 
выход пены

Разработан 
для профессионалов

Разработан 
для профессионалов

Стабильность  
размеров

Оптимальный объем
Экономичное решение

Разработан 
для профессионалов

•	Готов к применению
•	Прост в использовании
•	Возможно многоразовое 

использование

Назначение материала
��Очиститель пистолета и чистящее средство использует-
ся для устранения незатвердевшей монтажной пены с 
пистолета, а также с оконных и дверных рам и одежды.
Температура применения
�Применяется при температуре от –10 до +35 °С.

ТЕХНОНИКОЛЬ
очиститель
для устранения незатвердевшей 
монтажной пены

Разработан 
для профессионалов


