
Основные правила работы
Плиты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ должны хранить-
ся в крытых складах. Допускается хранение под 
навесом, защищающим материал от воздей-
ствия атмосферных осадков.

Для резки плит ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ исполь-
зуется нож или ножовка с мелкими зубьями.  
Не допускается ломать плиты утеплителя.

При работе с материалом из каменной ваты не-
обходимо использовать средства индивидуаль-
ной защиты (перчатки, респиратор, очки). После 
работы следует тщательно вымыть руки.

принцип монтажа принцип монтажаО МАТЕРИАЛЕ 

ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ – это негорючие, гидрофобизиро-
ванные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной 
ваты на основе горных пород базальтовой группы.  

Преимущества:
•	 Низкая теплопроводность

•	 Негорючий материал 
Температура плавления волокон свыше 1000 °С

•	 Не впитывает влагу

•	 Повышенные физико-механические свойства 
за счет высокой плотности материала

•	 Стабильные геометрические размеры

•	 Не дает усадку

•	 Долговечный

•	 Обладает высокой паропроницаемостью

•	 Дополнительная звукоизоляция конструкций

Сравните:
10 см каменной ваты соответствует по теплосберегающей 
способности 38 см бруса или 140 см кладки из красного 
глиняного кирпича.

1.	Исходное 
положение

3.	Кладется  
внутренний слой

2.	Кладется  
наружный слой

5.	Ставятся базальто- 
пластиковые  
связи

4.	Укладывается  
теплоизоляция

6.	Кладется один  
ряд поверх связей  
в обоих слоях.

10 см 38 см 140 см

1200 мм
1) 2) 1800 мм

600 мм 600 мм

Схема установки связей 
в основном поле стены (1)  
и в углу (2) здания в системе слоистой кладки.

Последовательность монтажа

Продухи
Для вентиляции устраиваются продухи в верхней и нижней 
частях стены из облицовочного кирпича. Для этого оставля-
ют пустые вертикальные швы.

Гидроизоляционная отсечка
В месте опирания утеплителя на основание фундамента 
устанавливается  гидроизоляционная отсечка,  
блокирующая капиллярный подсос влаги.

1.	 Воздушный зазор 0,02 м
2.	 Нижняя часть здания
3.	 Верхняя часть здания

1.	 Плиты из каменной ваты
2.	 Гидроизоляционная отсечка
3.	 Утепление цоколя экструзи-

онным пенополистиролом
4.	 Облицовочный кирпич
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ТЕХНОБЛОК
теплоизоляция фасадов  

под облицовку из кирпича  
или декоративных панелей

www.teplo.tn.ru
Телефон бесплатной  
технической поддержки

8 800 200 05 65

область применения 
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характеристики

Физико-механические характеристики
Показатель Ед. изм. Значение

Сжимаемость, не более % 8

Теплопроводность при 25°C, не более Вт/(м·°C) 0,037

Теплопроводность λА, не более Вт/(м·°C) 0,039

Теплопроводность λБ, не более Вт/(м·°C) 0,040

Горючесть Степень НГ

Паропроницаемость, не менее Мг/(м·ч·Па) 0,3

Влажность по массе, не более % 0,5

Водопоглощение по объему, не более % 1,5

Содержание органических веществ, не более % 2,5

Длина мм 1200

Ширина мм 600

Толщина мм 50, 100

Плотность  кг/м3 40-50

Логистические параметры

Упаковка
Геометрические  

размеры, мм Количество в пачке

Длина Ширина Толщина Плит, шт. м2 м3

Термоусадоч-
ная пленка

1200 600 50 8 5,76 0,288

1200 600 100 4 2,88 0,288

Формула для расчета количества пачек

		  (S · h)/v, где

S – Изолируемая площадь (м2)

h – Толщина материала (м)

V – Объем пачки, равный 0,288 м3
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не дает 
усадку

сокращает 
затраты 

на отопление

срок службы 
материала

ТН-ФАСАД Стандарт
1.	 Опорное перекрытие с системой  

«термовкладышей»
2.	 Гидроизоляционная отсечка  

материалом Техноэласт ЭПП
3.	 Несущая / самонесущая часть стен 
4.	 Каменная вата ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
5.	 Гибкие связи с фиксатором зазора
6.	 Облицовочный кирпич
7.	 Вентилируемый зазор  

(с устройством приточно-вытяжных  
отверстий)

ТН-ФАСАД ЭКОНОМ
1.	 Каркас здания
2.	 Пароизоляция ТехноНИКОЛЬ
3.	 Контррейка толщиной 40–60 мм
4.	 Внутренняя обшивка стен
5.	 Каменная вата ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
6.	 Плита ОСП-З
7.	 Мембрана супердиффузионная  

ТехноНИКОЛЬ
8.	 Виниловый сайдинг

ТН-ФАСАД Сайдинг
1.	 Каменная кладка 
2.	 Каркас под теплоизоляцию
3.	 Каменная вата ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
4.	 Мембрана супердиффузионная  

ТехноНИКОЛЬ
5.	 Контррейка толщиной 3–5 см
6.	 Виниловый сайдинг


